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GRINDINIAI FANKOILAI
FCH ir FCHV

Sukurta SiuolaikiSkiems pastatams
ir Silumos siurbliy sistemoms

SILDYMAS VESINIMAS VEDINIMAS

EC VENTILIATORIAI

MAKSIMALUS EFEKTYVUMAS,

MINIMALUS TRIUKSMAS =

10 METY

GARANTIJA

PAGAMINTA EUROPOJE
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Sukurti SiuolaikiSkiems | ..
pastatams darbui su e
we ° gr— - !
Silumos siurbliais ;

FCH ir FCHV grindiniai fankoilai su
EC ventiliatoriais uztikrina galingg
Sildyma, efektyvy vésinimg ir
maksimaly komfortg iStisus metus.

Elegantiskas dizainas, pazangios
technologijos ir iSmanus valdymas
leidzia Siems jrenginiams

harmoningai jsilieti ] modernig
architektarg ir atitikti auksSciausius |
Siuolaikiniy pastaty reikalavimus. [

PAGAMINTA LIETUVOJE



Sukurti SiuolaikiSkiems pastatams

FCH ir FCHV grindiniai fankoilai sukurti taip, kad uztikrinty maksimaly komfortg,
efektyvumg ir estetika. JleidZiama konstrukcija leidZia iSlaikyti Svarias interjero linijas,
o pazangi EC ventiliatoriy technologija - tyly veikimg ir aukstg energijos efektyvumg
net ir Zemos temperatdros sistemose.

FCHV papildomai turi vedinimo funkcija, leidziancig tiekti SvieZig org iS védinimo
sistemos tiesiai j patalpa.

NERUDIJANTIS EC 10 METY VEDINIMO
PLIENAS VENTILIATORIAI GARANTIJA FUNKCIJA
Premium kokybé ir Maksimalus llgaamzidkumas, FCHV modeliai uztikrina
igskirtinis atsparumas efektyvumas, minimalus patikimumas ir ramybe Sviezio oro padavima is
korozijai triukdmas, mazos daugeliui mety védinimo sistemos

energijos sgnaudos

Vienas sprendimas - daug skirtingy erdviy

Gyvenamieji
GETRE]

Biurai VieSbuciai Restoranai

pastatai

Fankoilai FCH ir FCHV puikiai tinka A++ klasés pastatams, Silumos siurbliy sistemoms ir bet
kokiems projektams, kuriuose svarbas estetika, komfortas ir energinis efektyvumas



KAIP PASIRINKTI
TINKAMA MODEL)?2

FCH fankoilai sukurti taip, kad tiksliai
atitikty skirtingy projekty poreikius.

Teisingas modelio pasirinkimas
uztikrina maksimaly komfortg,
efektyvumg ir vientisg architektarinj
sprendima.

PAGRINDINIAI PASIRINKIMO KRITERIJAI

N & < i

SILDYMO - VESINIMO MATMENYS DIZAINO AKUSTINIS INTEGRACIJA
POREIKIS POREIKIAI KOMFORTAS
Pasirinkite modelj Jvertinkite Groteliy tipas, rémo  FCH ir FCHV modeliai Galimybé integruoti
pagal reikalingg montavimo salygas apdailair skleidZia tokj pat;j valdyma j BMS sistemas
Sildymo ir vésinimo ir pasirinktg vietg matomumas garso lygj - jy ir iSmaniuosius
galig prie lango interjere ventiliatoriai identiski sprendimus

MODELIO PARINKIMO PROCESAS

IVERTINKITE PASIRINKITE IVERTINKITE PASIRINKITE INTEGRUOKITE
PATALPOS MODEL] MONTAVIMO VIETA GROTELES IR VALDYMA
POREIKIUS REMELIUS
Nustatykite Pasirinkite modelj, Jvertinkite ar Pasirinkite groteliy Pasirinkite valdymo

patalpos Silumos ir kurio galia atitinka pasirinktas modelis medziagg ir spalva bada: lokaly arba
vésinimo poreikius  nustatytus nuostolius tinka j paskirtg pagal interjero integruota | pastato
montavimo vietg dizaino reikalavimus valdymo sistema
REIKIA PAGALBOS? KONSULTACIJOS IR TECHNINE PAGALBA
Mdasy komanda padés parinkti optimaly
@ sprendima jasy projektui - nuo techninés “. +370677 06303 | [ sales@konveka.lt | 2] konveka.com

analizés iki jgyvendinimo
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FCH

vs)  FCHV

DU MODELIAI. SKIRTINGI MATMENYS. TAS PATS KOMFORTAS.

Abu modeliai skirti Sildymui ir vésinimui, turi identiSkus ventiliatorius ir tg patj garso
lygj. Pagrindinis skirtumas - FCHV turi integruotg Sviezio oro padavimo funkcija.

FCH

BE VEDINIMO FUNKCIJOS

FCHV

SU VEDINIMO FUNKCIJA

320 mm 363 mm
PLOTIS PLOTIS
130 mm 153 mm
AUKSTIS AUKSTIS

BE INTEGRUOTOS
ORO PADAVIMO FUNKCIJOS

SU INTEGRUOTA
ORO PADAVIMO FUNKCIJA

TOKIA PATI
SILDYMO IR VESINIMO GALIA

TOKIA PATI
SILDYMO IR VESINIMO GALIA

v Veédinimas uztikrinamas atskira sistema

v/ Montavimo vieta siauresné

v Svarbus maksimalus Silumos / vésos
efektyvumas

v" Reikalingas kompaktiskas sprendimas

RINKITES FCH, JEIGU RINKITES FCHV, JEIGU

v" Reikalingas SvieZio oro padavimas
tiesiai j patalpg

v" Turite vedinimo sistema su ortakiais

v" Norite vieno kompaktiSko sprendimo
Sildymui, vésinimui ir vedinimui
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INZINERIJA,

KURIA GALITE PAJUSTI

Fankoilai FCH sukurti taip, kad uztikrinty tyly veikimg,
maksimaly komfortg ir ilgaamziSkumg SiuolaikiSkuose pastatuose

VENTILIATORIAI

%

Q Q &

Tikslaus valdymo
technologija

Q

llgas tarnavimo
laikas

KONDENSATO
VONIOS

-, Integruotos kondensato
surinkimo ir iSleidimo vonios

@ Leidzia jrenginiui dirbti tiek

24V DC varikliai «

Itin maZos
energijos sgnaudos

AKUSTINE
IZOLIACIJA

AkustiSkai izoliuotos
tvirtinimo prie grindy
detalés stabdo
triukSmo plitima |
Zemiau esancias
patalpas

2ir 4 VAMZDZIY
VARIANTAI

@ Galimi 2 ir 4 vamzdziy

& Korpuso detalés

NERUDIJANTIS
PLIENAS

pagamintos i$
neradijancio plieno -
atsparios korozijai ir
ilgaamzés

auksciau, tiek ir Zzemiau
rasos tasko

Patikimas kondensato
nuvedimas ir apsauga nuo
pelésio
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pajungimo variantai
@ Tinka Sildymui, vésinimui ©
arba kombinuotam rezimui
& Paprasta integruoti tiek Y

naujuose, tiek
renovuojamuose pastatuose

@ ORO FILTRAS

& Nuolatinis prietaisy
pratekancio oro
filtravimas apsaugo
juos nuo uzterSimo

EFEKTYVUS SU ZEMOS

IEMPERATU ROS
SALTINIAIS

Efektyviai dirba su Silumos
siurbliais ir kondensaciniais
katilais

Optimizuotas veikimas
esant Zemai vandens
temperatarai

Sumazina energijos sgnaudas
ir didina sistemos efektyvuma



TECHNINIAI DUOMENYS

PAGRINDINIAI PARAMETRAI

FCH FCHV
PARAMETRAS BE ORO PADAVIMO SU ORO PADAVIMO

FUNKCIJOS FUNKCIJA
Vésinimo galia (7/12/27 °C) iki 3649 W iki 3649 W
Oro srautas Iki 1040 m3/h Iki 1040 m3/h
Plotis 320 mm 363 mm
Aukstis 130 mm 153 mm
llgis 1200 - 3000 mm 1200 - 3000 mm
L, el
Garso slégis 20 - 44 dB(A) 20 - 44 dB(A)
Darbinis slegis 16 bar 16 bar
Maksimali temperatara 110 °C 110 °C
MATMENYS

FCH FCHV

320 363

O
130

O
153

365 408

REKOMENDUOJAME &
Fankoilai FCH puikiai dera su Siuolaikinémis 6511 D %

Sildymo, vésinimo, védinimo ir valdymo . . _
sistemomis, uztikrinant maksimaly komforta SILUMOS ISMANUS VEDINIMO ZEMOS TEMPERATUROS
ir energijos efektyvuma SIURBLIAI VALDYMAS SISTEMOS SISTEMOS
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FCH2

L 1200, 1700, 2000, 2500, 3000

320

@ 'iﬂ ;[[ %&‘ }[ 3 ;
TECHNINIAI DUOMENYS =
Grindiniai fankoilai FCH2
skirti 2-vamzdéms Sildymo ir T
vesinimo sistemoms = : = e
. Vent.
Modelis greitis FCH2 120 | FCH2 170 | FCH2 200 | FCH2 250 | FCH2 300
Oro srautas 100% 383 520 766 903 1040
80% 306 416 613 722 832
m3/h 60% 230 312 460 542 624
40% 153 208 306 361 416
20% 77 104 153 181 208
Juntama vésinimo galia 100% 1014 1824 2027 2838 3649
71227 °C 80% 837 1507 1674 2344 3014
w 60% 654 1178 1308 1832 2355
40% 462 832 924 1294 1664
20% 255 459 510 714 918
Sildymo galia 100% 2072 3730 4144 5802 7 460
55/45/20 °C 80% 1851 3332 3702 5182 6 663
W 60% 1530 2754 3060 4284 5508
40% 1110 1997 2219 3107 3995
20% 590 1061 1179 1651 2123
Maitinimo jtampa V 230V AC/ 1PH / 50Hz (vidinis maitinimo Saltinis 24V DC)
Maks. el. galia (su pavara)| W 15 18 30 33 36
Maks. el. srové (su pavara) A 0,63 0,75 1,25 1,38 1,5
Garso slégio lygis 100% 41 42 44 43 43
80% 36 41 39 40 42
dB(A) 60% 28 34 31 33 33
40% 23 29 24 26 27
20% 20 25 22 24 24
Maks. vandens srautas I/h  |Vésinimas 174 314 349 488 627
I/h | Sildymas 178 321 356 499 641
Maks. slégio nuostoliai kPa |Vésinimas 14 8,4 11,5 32,1 68,9
kPa | Sildymas 1,5 8,7 12,0 33,6 72,1
Maks. darbinis slégis MPa 1,6
Ventiliatoriaus tipas Tangentinis
Variklio tipas BeSepetélinis EC
Korpuso medziaga Neradijantis plienas
Silumokaitio tipas 2 vamzdziy
Silumokai¢io medziaga Varis - aliuminis
Vamzdziy jungtys 1/2" vidinis sriegis
|renginio matmenys mm 1200x320x130 | 1700x320x130 | 2000x320x130 | 2500x320x130 | 3000x320x130
Pakuotés matmenys mm 1210x330x150 | 1710x330x150 | 2010x330x150 | 2510x330x150 | 3010x330x150
Svoris neto kg 16,0 22,0 26,0 32,5 38,5
Svoris bruto kg 16,9 23,2 27,4 34,2 40,5
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FCH4

L 1200, 1700, 2000, 2500, 3000

320

g 'iﬂ Al %&‘ }[ 2 :
TECHNINIAI DUOMENYS =
Grindiniai fankoilai FCH4
skirti 4-vamzdéms Sildymo ir T
vesinimo sistemoms e : = e
. Vent.
Modelis greitis FCH4 120 | FCH4 170 | FCH4 200 | FCH4 250 | FCH4 300
Oro srautas 100% 383 520 766 903 1040
80% 306 416 613 722 832
m3/h 60% 230 312 460 542 624
40% 153 208 306 361 416
20% 77 104 153 181 208
Juntama vésinimo galia 100% 960 1728 1920 2688 3456
712727°C 80% 808 1454 1616 2262 2909
W 60% 647 1165 1294 1812 2329
40% 473 852 946 1325 1703
20% 277 499 554 776 997
Sildymo galia 100% 1196 2152 2392 3348 4305
55/45/20°C 80% 1104 1988 2208 3092 3975
W 60% 986 1775 1972 2761 3550
40% 820 1476 1640 2295 2951
20% 535 964 1071 1499 1927
Maitinimo jtampa \Y 230V AC/ 1PH / 50Hz (vidinis maitinimo Saltinis 24V DC)
Maks. el. galia (su pavara) | W 15 18 30 33 36
Maks. el. srové (su pavara)| A 0,63 0,75 1,25 1,38 1,5
Garso slégio lygis 100% 41 42 44 43 43
80% 36 41 39 40 42
dB(A)| 60% 28 34 31 33 33
40% 23 29 24 26 27
20% 20 25 22 24 24
Maks. vandens srautas I/h |Vésinimas 165 297 330 462 594
I/h | Sildymas 103 185 206 288 370
Maks. slégio nuostoliai kPa [Vésinimas 0,9 4,8 6,4 16,4 33,1
kPa | Sildymas 0,7 4,2 57 14,7 29,7
Maks. darbinis slégis MPa 1,6
Ventiliatoriaus tipas Tangentinis
Variklio tipas BeSepetélinis EC
Korpuso medziaga Neradijantis plienas
Silumokaitio tipas 4 vamzdziy
Silumokai¢io medziaga Varis - aliuminis
Vamzdziy jungtys 1/2" vidinis sriegis
|renginio matmenys mm 1200x320x130 | 1700x320x130|2000x320x130|2500x320x130|3000x320x130
Pakuotés matmenys mm 1210x330x150 | 1710x330x150|2010x330x150|2510x330x150 [3010x330x150
Svoris neto kg 16,0 22,0 26,0 32,5 38,5
Svoris bruto kg 16,9 23,2 27,4 34,2 40,5
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FCHV2 e
TECHNINIAI DUOMENYS Sl ! ceeffll L%
- [el (o] r )
Grindiniai fankoilai FCHV2 ) ;
skirti 2-vamzdéms
Sildymo, vésinimo ir
védinimo sistemoms ) )
=] =]
g Vent.
Modelis greitis FCHV2 120 | FCHV2 170 | FCHV2 200 | FCHV2 250 | FCHV2 300
Oro srautas 100% 383 520 766 903 1040
80% 306 416 613 722 832
m3/h 60% 230 312 460 542 624
40% 153 208 306 361 416
20% 77 104 153 181 208
Juntama vésinimo galia 100% 1014 1824 2027 2838 3649
712127 °C 80% 837 1507 1674 2344 3014
W 60% 654 1178 1308 1832 2355
40% 462 832 924 1294 1664
20% 255 459 510 714 918
Sildymo galia 100% 2072 3730 4144 5802 7 460
55/45/20 °C 80% 1851 3332 3702 5182 6663
W 60% 1530 2754 3060 4284 5508
40% 1110 1997 2219 3107 3995
20% 590 1061 1179 1651 2123
Maitinimo jtampa \Y 230V AC/ 1PH / 50Hz (vidinis maitinimo Saltinis 24V DC)
Maks. el. galia (su pavara)| W 15 18 30 33 36
Maks. el. srové (su pavara) A 0,63 0,75 1,25 1,38 1,5
Garso slégio lygis 100% 41 42 44 43 43
80% 36 41 39 40 42
dBA)| 60% 28 34 31 33 33
40% 23 29 24 26 27
20% 20 25 22 24 24
Maks. vandens srautas I/h  |Vésinimas 174 314 349 488 627
I/h | Sildymas 178 321 356 499 641
Maks. slégio nuostoliai kPa |Vésinimas 1.4 8,4 11,5 32,1 68,9
kPa | Sildymas 1,5 8,7 12,0 33,6 72,1
Maks. darbinis slégis MPa 1,6
Ventiliatoriaus tipas Tangentinis
Variklio tipas BeSepetélinis EC
Korpuso medziaga Neraddijantis plienas
Silumokaitio tipas 2 vamzdziy
Silumokai¢io medZiaga Varis - aliuminis
Vamzdziy jungtys 1/2" vidinis sriegis
Jrenginio matmenys mm 1200x363x153|1700x363x153 | 2000x363x153 | 2500x363%x153 | 3000x363x153
Pakuotés matmenys mm 1210x373x170|1710x373%x170|2010x373x170 | 2510x373x170|3010x373x170
Svoris neto kg 26,0 36,3 42,5 52,8 63,1
Svoris bruto kg 27,0 37,7 441 54,8 65,4
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FCHV4

TECHNINIAI DUOMENYS

L 1200, 1700, 2000, 2500, 3000

363 _|

— [e]
Grindiniai fankoilai FCHV4
skirti 4-vamzdéms
Sildymo, vésinimo ir
védinimo sistemoms o
Modelis g‘:‘;?tti's FCHV4 120 | FCHV4 170 | FCHV4 200 | FCHV4 250 | FCHV4 300
Oro srautas 100% 383 520 766 903 1040
80% 306 416 613 722 832
m3/h 60% 230 312 460 542 624
40% 153 208 306 361 416
20% 77 104 153 181 208
Juntama vésinimo galia 100% 960 1728 1920 2688 3456
7M2/27°C 80% 808 1454 1616 2262 2909
W 60% 647 1165 1294 1812 2329
40% 473 852 946 1325 1703
20% 277 499 554 776 997
Sildymo galia 100% 1196 2152 2392 3348 4305
55/45/20°C 80% 1104 1988 2208 3092 3975
W 60% 986 1775 1972 2761 3550
40% 820 1476 1640 2295 2951
20% 535 964 1071 1499 1927
Maitinimo jtampa V 230V AC/ 1PH / 50Hz (vidinis maitinimo Saltinis 24V DC)
Maks. el. galia (su pavara)| W 15 18 30 33 36
Maks. el. srové (su pavara)| A 0,63 0,75 1,25 1,38 1,5
Garso slégio lygis 100% 41 42 44 43 43
80% 36 41 39 40 42
dB(A)| 60% 28 34 31 33 33
40% 23 29 24 26 27
20% 20 25 22 24 24
Maks. vandens srautas I/h  |Vésinimas 165 297 330 462 594
I/h | Sildymas 103 185 206 288 370
Maks. slégio nuostoliai kPa |Vésinimas 0,9 4,8 6,4 16,4 33,1
kPa | Sildymas 0,7 4,2 5,7 14,7 29,7
Maks. darbinis slégis MPa 1,6
Ventiliatoriaus tipas Tangentinis
Variklio tipas BeSepetélinis EC
Korpuso medziaga Neradijantis plienas
Silumokaitio tipas 4 vamzdziy
Silumokaitio medziaga Varis - aliuminis
Vamzdziy jungtys 1/2" vidinis sriegis
Jrenginio matmenys mm 1200x363x153|1700x363%x153 |2000x363x153|2500%x363%x153 | 3000x363x153
Pakuotés matmenys mm 1210x373x170|1710x373x170|2010x373x170|2510x373x170 |3010x373x170
Svoris neto kg 26,0 36,3 42,5 52,8 63,1
Svoris bruto kg 27,0 37,7 441 54,8 65,4
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VALDYMAS IR
SKAITMENINE INTEGRACIJA

Fankoilai FCH visiSkai suderinami
su moderniomis pastaty valdymo
sistemomis.

Integruotas 24 V DC ventiliatoriy

valdymas uztikrina tiksly, tyly ir

energijg taupantj veikimg bet

kokiomis sglygomis. Patalpos termostatas
TW24

VALDYMO PARINKTYS

0-10V EC PROTINGAS TIKSLI KOMFORTO
VALDYMAS VENTILIATORIAI VALDYMAS KONTROLE
Integruotas 0-10 V Didelio efektyvumo Valdomi WiFi patalpos Tikslus temperatdros
reguliavimas leidzia EC ventiliatoriai su termostatais TW24 palaikymas pagal
tiksliai valdyti beSepetéliniais arba BMS sistemomis poreikj - tai maksimalus
ventiliatoriy greitj 24V DC varikliais komfortas ir maziausios
visame diapazone eksploatacijos sgnaudos
((EC) el 2=
\\,motor /' / s ®

BIM IR SKAITMENINIAI
PROJEKTAVIMO JRANKIAI

&4 ) [

Visi Konveka produkty Visi Konveka produktai Visy Konveka produkty
modeliai prieinami prieinami ir nuolat parinkimo lentelés

BIM formatu (Revit) ir atnaujinami MagiCAD ir prieinamos svetaingje
DWG bréZiniuose Sankom projektavimo konveka.com

platformose

— o
T . @) ) konveka.com

i MagiCAD
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PRIEDAI

FCH fankoilams siGlomas pilnas priedy ir valdymo jrangos

asortimentas, uztikrinantis patikimg d

arbg, energijos

efektyvumg ir paprastg integracijg j pastato valdymo sistemas

01 TERMOSTATINIS VOZTUVAS
TVSP15

Darbiné temperatdra
-10°C - +120°C

_ @
il ©
®

Sriegis 1/2"

Slegio klase PN10

Kvs - 2,0

02 GRJZTAMOJO SRAUTO RIBOTUVAS
(TIESUS)
LS15

Darbiné temperatara
-10°C - +120°C

Sriegis 1/2"

Slégio klase PN10

O

Kvs - 2,0

03 GRJZTAMOJO SRAUTO RIBOTUVAS 04 PAVARA
(KAMPINIS) A24NC
LA15

Darbiné temperatara
-10°C - +120°C

Sriegis 1/2"
Slegio klase PN10

Kvs - 2,0

Darbiné jtampa - 24 V DC

El. galia-2,5 W

Apsaugos klasé - IP54

Prijungimo sriegis -
M30 x 1,5 mm

Korpuso medziaga PC/ABS

@OO®O

05 PATALPOS TERMOSTATAS

TW24
@
®

Matmenys
88 x 88 x 43 mm

Savaités temperatdros
grafiko programavimas

Darbiné
temperatara 5-35°C
Darbiné jtampa - 24V DC,
maks. relés kontakto
srové - 3A

El. galia-1,5W

06 VALDYMO BLOKAS
CB FCH

24V DC maitinimo 3altinis

El. jungciy terminalai

PILNA SISTEMOS
INTEGRACIJA

Suderinama su
populiariausiomis
valdymo sistemomis

ENERGIJOS
EFEKTYVUMAS

Tikslus valdymas uZztikrina
mazesnes eksploatacijos
sgnaudas.

© 2

PAPRASTAS PATIKIMAS
MONTAVIMAS VEIKIMAS
Kompaktiski Aukstos kokybés
priedai ir patogus komponentai
montavimas ilgam darbui be
rapesciy
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UZDENGIAMOSIOS GROTEL

KURIOS TAMPA
DALIMI

Elegantiskas dizainas.
Auksciausios kokybés medziagos.
Spalvos, kuriancios erdvés charakterj

Pasirinkite groteles, kurios
geriausiai atspindi jasy projekta

SPALVY IR MEDZIAGY KOLEKCIJA

':.,,,r,,‘l“",;"f',';;v“ //// /
SIDABRINE RUDA
(ALS) (AL 10)

Natarali aliuminio Silta ir elegantiska tamsiai
spalva rudo atspalvio danga

Sviesiems, moderniems Jaukiems klasikiniams
interjerams. interjerams

PREMIUM TVIRTUMAS
KOKYBE

AukSciausios Sukurta atlaikyti
kokybes keleto
medziagos ir suaugusiyjy
dangos svorj

JUODA
(AL 50)

Matiné juoda spalva,
suteikianti prabangos ir
modernumo charakterj

Prabangiems ir
moderniems interjerams

ILGAAMZISKUMAS

Atsparios korozijai ir
UV spinduliams
medZiagos bei
dangos

AZUOLAS
(OAK)

Natdralios gzuolo
masyvo grotelés

Jaukiems ir harmonin-
giems interjerams

LENGVA
PRIEZIURA
Lengvai nuimamos

- patogu valyti
konvektoriaus vidy



DIZAINO GALIMYBES, PRITAIKYTOS

KIEKVIENAM INTERJERUI

JUODA (AL 50)

Sukurta moderniai architektarai,

kur spalva kuria charakterj

GROTELIY TIPAI

AZUOLAS (OAK)
Natdralus pasirinkimas !
Sviesiems ir harmoningiems

SKERSIN_ES ALIUMINIO
GROTELES

Klasikinis pasirinkimas,
uztikrinantis tvirtuma ir laikui
nepavaldy dizaing

PROFILIO PJOVIS

18
A

INDIVIDUALUS SPRENDIMAI

Groteliy ilgis, plotis ir spalva gali
bati pritaikyti pagal jasy projekto

poreikius

ISILGINES ALIUMINIO
GROTELES

ElegantiSkos linijos, vizualiai
prailginancios erdve ir
sukuriancios vientisg vaizda

~———
=
i

PROFILIO PJUVIS

MEDINES GROTELES

Natdralus medzio grozis ir
Siluma, puikiai derantys prie
auksciausios klasés interjery

PROFILIO PJUVIS

SUKURTA ARCHITEKTURAI

Sukurta Zmonéms, kurie kuria

iSskirtines erdves

AVl
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REALUS PROJEKTAI

KONVEKA grindiniai konvektoriai
pasirenkami prestiziniuose
pastatuose visame pasaulyje, kur
svarbiausi - komfortas, patikimumas
ir architektdriné estetika

RYGA, LATVIJA
ADMINISTRACINIS PASTATAS

—— . .
Pritaikymas
Biurai

"i Produktas

B FCH
Grotelés
Linijinés, aliuminio

PRIVATUS NAMAS VIESBUTIS ,,BRITANIA" RESTORANAS ,,THE PAVILION”
VILNIUS, LIETUVA TRONDHEIMAS, NORVEGIJA LONDONAS, JK
T Pritaikymas T Pritaikymas T Pritaikymas
Gyvenamasis VieSbutis Restoranas
@ Produktas @ Produktas @ Produktas
FCH FCH FCH
Grotelés Grotelés Grotelés
Ruloninés, aliuminio Rulonineés, aliuminio Linijinés, aliuminio
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APIE KONVEKA

KONVEKA - tai Lietuvos inZinerijos jmone,
daugiau nei 20 mety kurianti auksciausios
kokybés grindinius konvektorius, skirtus
Siuolaikinei architektarai.

Madsy sprendimai sujungia efektyvumga,
patikimumg ir estetikg - kad pastatai baty
ne tik funkcionalds, bet ir jkvepiantys

g2 © "

»x
METY PATIRTIES SALIY IGYVENDINTY PROJEKTY ENGINEERING
Du desimtmecius Masy produkcija Patikimi sprendimai Sukurta Lietuvoje, pagal
specializuojamés naudojama gyvenamuosiuose, auksciausius kokybes
grindiniy konvektoriy visame pasaulyje komerciniuose ir standartus
srityje vieSuosiuose pastatuose

MUSUY VERTYBES

& B [l =) o4

ARCHITEKTURA PATIKIMUMAS EFEKTYVUMAS KOMFORTAS LANKSTUS
PIRMA SPRENDIMAI
Kuriame produktus, Auksciausios Maksimalus Siluminis Tylus veikimas ir Platus
kurie nataraliai kokybés medziagos efektyvumas ir tolygi Siluma - asortimentas bet
jsilieja j modernig ir griezta kokybés mazos energijos komfortui kiekvieng kokiam projektui
architektdrg kontrole sgnaudos dieng

KONVEKA SPRENDIMAI - SIUOLAIKINEI ARCHITEKTURAI

KULTUROS CENTRAS
Oslas, Norvegija

GYVENAMASJS KOMPLEKSAS VIESBUTIS
Vilnius, Lietuva Stokholmas, Svedija Kopenhaga, Danija
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% konvek:
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gILUMOS KULTURA



